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Nr. | Mangel

Der Kaltwasservereiler ist verak
tet und viele Abgange abgestelit.
Diese werden somit nicht mehr
benotigt. Aufgrund der Absper-
rungen entstehen Totrdume 2ur
Bikdung und Vermehrung von Le-
gionelien,

+ Die Kaltwasseretungen sind
nicht isobiert. Somit findet inner-
hslb kirzester Zeit eine Erwar-
mung des Trinkwassers statt. Die
Folge daraus ist, dass sich Legi-
onellen biden und vemmehren
kdnnen.
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Heizungsverteiler Raum

MaGnahme
Der Ksltwasserver-
teilersolite kurz-
fristig emeuert und
mit einer Isolierung
versehen werden.
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MaBnahme
Zirkulations-
Regulierven-
tile Gberpri-
fen.

e Die Temperaturdes Strangs Zirkulati-
on Waschkiche™ ist zu niedrig.

Fehlersuche
und Fehler-
behebung,
Hydraulisch
neu abglei-
chen.

o D Temperatur der Zrkulaton An-
bau” ist wesentiich niednger, ais die
des Strangs .Wamnwasser Anbau”.
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on einbauen.

AuTene
susreichende
Lsdetempe-
raturist zu
schten.

* Der Ruckfluss von Loschwasser
zur Kaltwassereitung wird nicht
verhindert.

Tegeimalige
Wartung des
Warmetau-
schers.

« Wametsuscher wird nicht gewartet.

Gefahrdungsbeurteilung Legionellen




